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Pochwała puryzmu.
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Naprawdę nic więcej nie potrzeba. Idealny brodzik jest purystyczny. Płaski. Wykonany z jednego odlewu  

w ultra-płaskiej, błyszczącej obudowie. Bezkompromisowy ze zintegrowanym, okrągłym odpływem. Idealnie  

nadaje się do projektowania kabin prysznicowych bezprogowych, w łazienkach bez barier. Brodziki z tworzywa 

mineralnego firmy Kermi mają rdzeń ze sztucznego kamienia z żelkotową powierzchnią o wysokim połysku  

i mogą być dostosowywane do wymiarów instalacji z milimetrową precyzją. 

Materiał ten działa jak naturalny magazyn ciepła i daje uczucie ciepłych stóp. Brodziki zachwycają trwale 

wysoką stabilnością i odpornością na pękanie, są higieniczne, łatwe w pielęgnacji i odporne na  

promieniowanie UV. 



4 Kermi brodzik Ceny i informacje techniczne I/2020

Powłoka antypoślizgowa

brodzik
KORALLE

Informacje o produkcie.
W Brodzik z odlewu mineralnego, wysokość 30 mm.

W Rdzeń ze sztucznego kamienia z powierzchnią żelkotu o wysokim połysku.

W Naturalne magazynowanie ciepła.

W Stabilny i nie ulegający pęknięciom.

W Higieniczny, łatwy w pielęgnacji i odporny na promieniowanie UV. 

W Możliwa jest regulacja do do milimetra (przy użyciu nóg).
W Opcjonalne cięcie za pomocą szlifierki kątowej i diamentowej tarczy tnącej podczas 

planowania montażu podłogi klejonej. Wymagana konsultacja z Kermi.
W Zaleca się montaż równo z podłogą.

Opcja

Wszystkie brodziki są opcjonalnie dostępne z powłoką 
antypoślizgową w klasie poślizgu C zgodnie z  
DIN 51097. 

Więcej informacji na stronie 6.

Kermi brodzik  

podłogowy bez barier

80
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Osprzęt Opis artykułu Numer  
katalogowy

Cena netto  
w PLN I/2020

Standardowa  
maskownica do  
syfonu, chromowana

do brodzików płaskich ze średnicą otworu odpływowego 90 mm, wysokość  
syfonu 50 mm, wydajność odpływu 39 l/min BD A2X 050090ZK 196,-

System taśm 
uszczelniających 
(BW / DW)

zestaw uszczelniający o długości 5 m zawierający taśmę izolującą

(Aquaproof 3D Typ II) - szczególnie odpowiedni do

montażu brodzików podłogowych bez barier

BZ SE8000000XK 760,-

Zestaw nóg przykręcany bezpośrednio do brodzika

Zestaw 1: 5 regulowanych nóg  do brodzika o wymiarach 800x800 / 900x900 / 800x1000 / 900x1000

Zestaw 2: 7 regulowanych nóg do brodzika o wymiarach 1000x1000

Zestaw 3: 8 regulowanych nóg do brodzika o wymiarach 800x1200 / 900x1200

Zestaw 4: 9 regulowanych nóg do brodzika o wymiarach 800x1400 / 900x1400

Zestaw 5: 10 regulowanych nóg do brodzika o wymiarach 800x1600 / 900x1600

BZ EFS005000XK

BZ EFS007000XK

BZ EFS008000XK

BZ EFS009000XK

BZ EFS010000XK

57,-

80,-

91,-

103,-

114,-

Brodzik ćwierćkolisty
Wszystkie wymiary w mm. 
Promień 550

numer katalogowy
2 = biały bez 
antypoślizgowości
5 = biały z powłoką 
antypoślizgową

szerokość 
min.
A

długość 
min.
B

wysokość 
min.
C D E F G

ilość
nóżek

ciężar
w kg

cena w PLN
netto 
I/2020 bez
powłoki 
antypoślizgowej

cena w PLN
netto 
I/2020 z
powłoką 
antypoślizgową

BD RXD 080080.K 800 800 30 15 570 230 90 5 22,8 819,- 1069,-

BD RXD 090090.K 900 900 30 15 670 230 90 5 25,2 879,- 1129,-

Brodzik kwadratowy
Wszystkie wymiary w mm. 

numer katalogowy
2 = biały bez 
antypoślizgowości
5 = biały z powłoką 
antypoślizgową

szerokość 
min.
A

długość 
min.
B

wysokość 
min.
C D E F G

ilość
nóżek

ciężar
w kg

cena w PLN
netto 
I/2020 bez 
powłoki 
antypoślizgowej

cena w PLN
netto 
I/2020 z
powłoką 
antypoślizgową

BD EXD 080080.K 800 800 30 15 400 230 90 5 25,3 819,- 1069,-

BD EXD 100080.K 800 1000 30 15 500 230 90 5 31,8 848,- 1098,-

BD EXD 120080.K 800 1200 30 15 600 230 90 8 32,7 966,- 1216,-

BD EXD 140080.K 800 1400 30 15 700 230 90 9 42,5 1096,- 1346,-

BD EXD 160080.K 800 1600 30 15 800 230 90 10 50,4 1183,- 1433,-

BD EXD 090090.K 900 900 30 15 450 230 90 5 27,4 881,- 1131,-

BD EXD 100090.K 900 1000 30 15 500 230 90 5 35,3 885,- 1135,-

BD EXD 120090.K 900 1200 30 15 600 230 90 8 37,5 1048,- 1298,-

BD EXD 140090.K 900 1400 30 15 700 230 90 9 43,2 1209,- 1459,-

BD EXD 160090.K 900 1600 30 15 800 230 90 10 49,4 1294,- 1544,-

BD EXD 100100.K 1000 1000 30 15 500 230 90 7 34,7 956,- 1206,-

A

B

E

E

C
D

G

F

A

B

C
D

G

F
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Bez ryzyka poślizgnięcia.
Zawsze pewnie na swoich  
nogach.

Badanie powłoki antypoślizgowej zostało przeprowadzone przez TÜV 

Rheinland zgodnie z wymaganiami normy DIN 51097. Klasa „C” została 

osiągnięta.



Brodzik + kabina prysznicowa
Kermi. Podwójnie idealnie.

 

Nowy brodzik Kermi KORALLE stanowi bezpieczną podstawę dla każdej 

kabiny prysznicowej Kermi. Tutaj na przykładzie kabiny prysznicowej 

OSIA, na brodziku KORALLE.



Kermi Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b

54-610 Wrocław

POLSKA

Tel.    +48 71 354 03 70

Faks   +48 71 354 04 63

www.kermi.pl

info@kermi.pl
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